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Einen bestehenden Linoleumboden kann man mit einer PU-Schicht einfach sanieren. Am Workshop konnten die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer selber Hand anlegen. (Bilder: Sabine Born und zVg)

Bodenbelage sanieren und pflegen

Ende Oktober hat die Floor Concept GmbH fur ihren Workshop das Schulhaus Grinen-
matt in Beschlag genommen und uber 70 Berner Hauswarten an Praxisbeispielen ver-
mittelt, wie man Parkett und elastische Bodenbelage professionell reinigt, pflegt und
saniert. Die Schilerinnen und Schiler hats gefreut: Sie hatten schulfrei an dem Tag.

B Autorin: Sabine Born, Up

as Schulhaus Griinenmatt in
der Gemeinde Liitzelfliih liegt
idyllisch im Griinen und be-
sticht mit senfgelber Fassade,
Sprossenfenstern und griinen Storen.
Der Eingangsbereich ist in einem seitli-
chen Rundbau untergebracht, auf des-
sen Turmuhr goldene Zeiger die Zeit in
grossen Schritten abschreiten. In die
Jahre gekommen, aber voller Charme
und mit viel Geschichte in den Gemadu-
ern. Der Charme zieht sich durchs ganze
Haus. Entsprechend zeigten die Boden-
beldge hier und da Sanierungsbedarf
an. Gewisse Zimmer sind mit farbigem
Linoleum ausgelegt, in anderen Raum-
lichkeiten wurden dereinst Fischgrat-
und Mosaikparkettboden ausgelegt.

Ein ideales Arbeitsfeld also fiir die bei-
den Experten Guido Ebneter und Paul
Bleuler, Geschiftsleiter der Floor Con-
cept GmbH, die zum eintdgigen Work-
shop geladen haben. Uber 70 Mitglieder
des Kantonalverbands Bernischer Haus-
warte haben sich angemeldet und lern-
ten anhand mehrerer Praxisbeispiele,
wie Bdden werterhaltend gepflegt und
saniert werden konnen. «Ein sauberer
Boden fingt immer draussen mit einer
funktionalen Schmutzschleuse an», be-
tonte Guido Ebneter in der Einfiihrung
zum Workshop, an dem die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, in vier Gruppen
eingeteilt, von Raum zu Raum gingen
und dort immer auch selber Hand anle-
gen konnten.

Grundreinigung von Parkett

Ein wichtiges Thema an diesem Tag:
Parkett, das auch im offentlichen Be-
reich voll im Trend ist. Mit Mosaikpar-
kett sind im Schulhaus Griinenmatt bei-
spielsweise der Musik- und Werkraum
ausgestattet. Wahrend das geolte Par-
kett im Werkraum stark beansprucht
war, wies das versiegelte im Musikraum
vereinzelt graue Stellen auf - zuriickzu-
fihren auf Abnutzung und zu viel
Feuchtigkeit. Das Parkett sollte nun auf-
bereitet werden, um den Boden zu scho-
nen, beziehungsweise das Abschleifen
hinauszuzogern. Das Abschleifen sei
die Arbeit eines Bodenlegers und liege
nicht in der Kompetenz eines Haus-
warts, betonte Paul Bleuler. «Was ihr




Die Experten der Floor Concept GmbH
zeigten anhand vieler Praxisbeispiele im
Schulhaus Griinenmatt, dass unter-
schiedliche Bodenarten, Oberfldchenver-
giitungen und Strukturen hohe Fach-
kenntnisse voraussetzen, wenn es darum
geht, diese Bdden professionell zu reini-
gen, zu pflegen und zu sanieren.

aber tun konnt, bis es soweit ist: Das
Parkett mit einer Opferschicht wieder
schliessen und damit schiitzen.»

Und so geht man vor: Bevor der Lack
und damit die schiitzende Opferschicht
aufgebracht wird, fiihrte Paul Bleuler

mit einer Rotowash-Maschine die
Grundreinigung vor. Die mechanische
Wirkung der Zylinderbtirsten wird
durch das Aufbringen von Frischwasser
und Reinigungsmittel unterstiitzt, das
der Schulungsleiter grossziigig auf den
Boden ausleerte - auf einer begrenzten
Flache und mit dem Hinweis, das Was-
ser rasch zu verarbeiten. Es hat eine
schmutzlosende und schmutzbindende
Wirkung, indem es von beiden Biirsten
auf eine rotierende Trommel gespritzt
und von dort in den Schmutzwassertank
umgeleitet wird. Bis zu 95 Prozent der
Nasse wird bei diesem Reinigungspro-
zess aufgenommen. Die Rotowash ist
eine vielseitig einsetzbare Maschine,
mit der beispielsweise auch die Schmutz-
schleusen im Eingangsbereich und ein
Kugelgarnteppich bearbeitet wurden:
Sie 10st den Schmutz und richtet den Flor
wieder auf, so dass es die Funktion als
Schmutzfanger wieder erfiillen kann.

Feinschliff vor Opferschicht

Etwas anders zeigte sich die Ausgangs-
lage im Werkraum: Das stark bean-
spruchte Parkett war versiegelt. «Die
Versiegelung ldsst sich mit einer Grund-
reinigung nicht entfernen, so dass wir
mit der Roto Orbital, einer oszillierenden
Einscheibenmaschine, einen Feinschliff
vorgenommen haben, einerseits zur Rei-
nigung, andererseits, um den Boden fiir
die anschliessende Hartwachsbehand-
lung vorzubereiten», erklarte Schulungs-
leiter Mike Schiitz. Vorsicht ist vor einem
zu hohen Schleifkorn geboten: Der Bo-
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«Parkett und Wasser — das geht, so lange es rasch verarbeitet wird. Immer auch die

Jahreszeit im Hinterkopf behalten. Im Winter vertrdgt es mit einer Luftfeuchtigkeit
von 25 bis 30 Prozent mehr Wasser als im Sommer, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch

ist», erkldrte Paul Bleuler.

den kann in Kombination mit der Ol-
schicht rutschig werden. In diesem Fall
wurde ein 60er Korn verwendet (Maxi-
mum: 100 bis 120). Anschliessend
brachten die Workshop-Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein schichtaufbau-
endes 2K-Hartwachsol auf, 30 bis 50
Gramm pro Quadratmeter, um die Poren
wieder zu verschliessen und den Boden
zu schiitzen.

PU-Schicht auf Linoleum

Farbe ins Spiel brachte Olof Eder, der auf
einem alten Linoleum eine farbige
PU-Versiegelung aufbrachte. Auf Linol-
und Kunststoffbdden konnen mit der Zeit
Grau- oder Gelbverfarbungen sichtbar
werden, die sich nicht herausreinigen las-
sen. Vielleicht ist der Belag auch aus der
Mode gekommen, technisch aber noch
vollkommen in Ordnung. «Herausreissen
muss man einen solchen Belag nicht,
man kann ihn einfach mit einem neuen
PU-Lack farbig versiegeln», erklarte Olof
Eder. «Und das wollen wir hier machen.»
Die Vorarbeit wurde am Vortag mit einer
Grundreinigung geleistet. Wichtig ist,
dass die Altbeschichtung 100 Prozent
sauber entfernt wird. Dazu kam vorgan-
gig eine Einscheibenmaschine zum Ein-
satz. Anschliessend musste der Boden 24
Stunden austrocknen.

Entwickelt hat das PU-Siegel tibrigens
Dr. Schutz und das bereits vor knapp 20
Jahren, als die Belagsindustrie damit
angefangen hat, Bodenbeldge gleichzei-
tig zu versiegeln. Werkseitig werden al-

lerdings nur fiinf bis zehn Mii aufgetra-
gen, eine sehr diinne Schicht, die im
Prinzip nur als Schutz wahrend Einbau
und Transport dient. Trotzdem wird der
Boden haufig als lebenslang einpflege-
frei verkauft, was leider nicht der Fall
sei. «Mit einer Polyurethan-Beschich-
tungen kann man bestehende oder
werkseitige Beschichtungen wieder ver-
schliessen und zusatzlich Farbe ins
Spiel bringen.» Die Farbauswahl ist rie-
sig. PU-Siegel waren lange transparent
und wurden mit der Zeit eingefarbt.
Strukturbildend und auflockernd wirkt
das Auftragen zusdtzlicher Farbchips,
die ganz einfach mit einer Luftdruckpis-
tole auf dem noch feuchten Farbboden
verteilt werden. Den Abschluss bildet
eine transparente Schicht. Eine solche
Permanentversiegelung halt anschlies-
send rund fiinf bis zehn Jahre.

» www.floorconcept.ch

Nach der Grundreinigung des Parketts,
die am Morgen erfolgte, zeigte Mike
Schiitz am Nachmittag das Aufbringen
der schiitzenden Opferschicht.



